
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

     

Lincat limited 
Whisby Road 

Lincoln 
LN 6   3QZ 

United Kingdom 

Datenblatt Super Easy Einbau 411 

 Einbaufritteuse mit einem Becken 

 Heizkörperhalter aus Aluminiumdruckguss, wasser- und öldicht 

 Einfach Drehknopfsteuerung mit thermostatischer 
Temperaturkontrolle +/-5%ige Genauigkeit 

 Hauptschalter und Heiz-Kontrollleuchte 

 Wahl der Temperatur stufenlos 90 bis 190°C 

 Tiefgezogenes Becken mit großem Radius zur leichten Reinigung 
ohne Ecken und Kanten 

 Heizelement mit Abtropf- und Reinigungsstellung 

 Großer Ölauffangbehälter mit Ausgießvorrichtung 

 Erhältlich mit 1 großen oder 2 kleinen Körben aus CNS 

Ausführung des Modells 

 Energiesparausführung:  15 kW – 5 Watt per cm² 

 Hochleistungsausführung: 22 kW – 6,5 Watt per cm² 

 Spannung:   3NAC 400V 50/60Hz 

 Absicherung für   15 kW:  3 x 25A 
22 kW:  3 x 32A 

 Zuleitung:    3L+N+PE 

 Netto Gewicht ohne Optionen: 34 kg 

 Füllmenge des  kleinen Korbes: 1,25 kg (2,5 kg großer Korb) 

 Empfohlene Füllmenge:  0,9 kg (1,8 kg großer Korb) 

 Stundenleistung:   34 - 44 kg tiefgek. Frites 
40 - 50 kg gekühlte Frites 

Technische Daten 

 Breite:    397,5 mm 

 Tiefe:    630 mm 

 Mindesthöhe im Schrankraum: 700 mm 

 Ölinhalt:   17 – 20,5 ltr. 

 Massbilder und CAD Zeichnungen sind separat erhältlich 

Abmessungen 

 Integriertes Ölpump- und Filtersystem (nur ab Werk 
eingebaut) 

 Nur integriertes Filtersystem mit Grob- und Feinfilter 

 1 großer Korb 

Zubehör 
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